
Bei den Rix®- Sägebändern handelt es sind um die neueste 
Generation der erfolgreichen Rix® Formula SPF® Bandsägen. Die - 
Hochleistungsbänder sind eine konsequente Weiterentwicklung der patentierten 
Bi-Metall Bandsägen mit Kantenpräparation und modernsten Beschichtungen. Sie 
erzielen in allen Bereichen neue Maßstäbe in Schnittqualitäten und Leistungen.
Our Rix®- bandsaw blades are the latest generation of the successful 
Rix® Formula SPF bandsaw blades. Our  high performance 
bandsawblades are the next logical step in the development of the patented 
bimetal bandsaw blades with optimized cutting edge and modern coatings. 
These blades set a new standard in cutting quality and performance. 

Die neue Rix® – Generation!

NEU / NEW

The new Rix® – generation!

Vorteile von / Advantages of Rix®

►► Bislang nie erreichte Sägeleistungen
►► Sawing performance that has not been reached 
before

►► Flexibler und langlebiger als 
hartmetallbestückte Bandsägen

►► More stability and longevity than  
TCT bandsaw blades

►► Keine Einsägephase!
►► No break-in process!

►► Außergewöhnliche Schnittleistungen bei 
höheren Standzeiten

►► Extraordinary cutting capacity with  
longer tool life

►► Erhöhte Vorschubwerte
►► Higher feed rates
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SÄGEN-MEHRING GmbH
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Die Schnitttest-Ergebnisse sprechen für sich:
The test results speak for themselves:

Rix® Rix® Formula SPF®

Bandsägemaschine / 
Bandsawing machine Behringer HBP 1300-T

Abmessung Bandsäge /
Dimension bandsaw blade 14250 x 80 x 1,6 mm

Material 1 /
Material 1

1.2085, X33CrS16, Werkzeugstahl für Kaltarbeit / 
1.2085, X33CrS16, tool steel for cold-work

Abmessung Material /
Dimension material  1043 x 192 mm

Schnittleistung /
Cutting performance  60 cm2/min 30 cm2/min

Schnittgeschwindigkeit /
Cutting speed V= 45 m/min V= 20 m/min

Vorschub /
Feed S= 6 mm/min S= 3 mm/min

Material 2 /
Material 2

1.2312, 40CrMnMoS8-6, Werkzeugstahl für Kaltarbeit /
1.2312, 40CrMnMoS8-6, tool steel for cold-work

Abmessung Material /
Dimension material  1250 x 450 mm

Schnittleistung /
Cutting performance  62 cm2/min 31 cm2/min

Schnittgeschwindigkeit /
Cutting speed V= 40 m/min V= 20 m/min

Vorschub /
Feed S= 5 mm/min S= 1,5 - 2 mm/min

Die neue Rix® – Generation!
The new Rix® – generation!


